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PRESTATIONS MÉTROLOGIE CETIM

 Sondes à résistances (PRT) + afficheur 

 Thermocouples (TC) + afficheur 

 Thermomètres à dilatation de liquide (TDL) 

GRANDEUR  TEMPÉRATURE / HUMIDIT

 Étalonnage/Vérification des chaînes de mesure de température

de (-40°C à 140°C) 
(Accréditation ALGERAC N° 1-1

                EN COURSD’ACCREDITATION : 

 Caractérisation/Vérification des: 

 Étuves thermostatiques 

 Chambres climatiques 

 Bains thermostatiques 

 

 Étalonnage /Vérification des thermohygomètres (Dataloggers), 

thermohygrographes 

GRANDEUR  MASSE/PESAGE:

(Accréditation ALGERAC N° 1-1-020)

 Étalonnage /Vérification des balances jusqu’à 20

(balancesclasses I, II, III) 

 Etalonnage des masses de classe (F1,F2,M1,M2,M3)

(En cours d'Accréditation) 

 Etalonnage des masses de classe (E2) 

  

PRESTATIONS MÉTROLOGIE CETIM 

RATURE / HUMIDITÉ : 

de températuredans la plage 

1-007) 

 

thermohygomètres (Dataloggers), 

PESAGE: 

020) 

20kg 

Etalonnage des masses de classe (F1,F2,M1,M2,M3) 

GRANDEUR  DIMENSSIONNEL

 Étalonnage /Vérification des pieds à coulisse 

jusqu’à  600mm( À vernier, numériques et à cadran

 Étalonnage /Vérification des comparateurs 

mécaniques à tige  rentrante radial  

jusqu’à 25mm    (numériques / à cadrans)

GRANDEUR  FORCE (en cours d’accréditation)

 Vérification des machines d'essai en mode compression de 
(1 kN à 3000 kN) 

 

  Vérification des machine d'essai en mode traction 
  

 

GRANDEUR  VOLUME

 Étalonnage /Vérification des pipettes 

 Étalonnage /Vérification des dosimètres

AUTRES INSTRUMENTS DE MESURES

(SECTEUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION)

Vérification des instruments suivants

Tables à chocs, prisomètres (manuels/automatiques), vicats 

(manuels/automatiques), malaxeurs, agitateurs à ailettes, agitateurs 

équivalent de sable, appareil deval et microdeval, Appareil los Angeles,……

 

GRANDEUR  DIMENSSIONNELLE : 

Vérification des pieds à coulisse  

ernier, numériques et à cadrans) 

Vérification des comparateurs  

mécaniques à tige  rentrante radial   

(numériques / à cadrans) 

(en cours d’accréditation) : 

Vérification des machines d'essai en mode compression de  

Vérification des machine d'essai en mode traction de (1kN à 200 kN) 

 

 

GRANDEUR  VOLUME : 

Vérification des pipettes  

Vérification des dosimètres 

DE MESURES DU LABORATOIRES 

(SECTEUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION) : 

instruments suivants : 

Tables à chocs, prisomètres (manuels/automatiques), vicats 

(manuels/automatiques), malaxeurs, agitateurs à ailettes, agitateurs 

équivalent de sable, appareil deval et microdeval, Appareil los Angeles,…… 


